SD-OMAC ver. 1.3

Rado OM6KW

1, Prečo SD-OMAC ?

Kontestový denník SD od EI5DI sa dá používať pod OS Windows s rôznymi typmi interfejsov, podporuje aj CAT, okrem toho má veľa sympatických vlastností.
O vlastnostiach SD a jeho konfigurácii pre rôzne lokálne preteky sa dočítate na stránkach 599.cz

Ako nakonfigurovať SD pre OM Activity Contest (článok Jardy OK1HDU na 599.cz).

Podmienky preteku OMAC sú veľmi špecifické a preto SD nedokáže tento lokálny pretek vyhodnotiť. 
Bez SD-OMAC mi vyhodnotenie preteku s 150 QSO trvalo asi dvadsať minút. 
Program vyhodnotí pretek za zlomok sekundy, navyše vygeneruje hlásenie, ktoré sa dá ihneď odoslať cez internet.

Osobne používam interfejs microKeyer od firmy microHam, TCVR FT-1000MP MarkV a priebeh preteku si pre prípadnú kontrolu nahrávam do MP3 súboru.


2, Inštalácia programu

Stiahnutie SD-OMAC ver. 1.3 (cca 640kB) z http://www.hamradio.sk/SD-OMAC/ .   
Po rozbalení stačí skopírovať súbory SD-OMAC.EXE a SD-OMAC.INI do adresára kde je nainštalovaný SD (kde sa nachádzajú súbory .ALL). 
Je spustiteľný na operačných systémoch Windows 95/98, ME, 2000, XP a Vista. Nedá sa spustiť pod operačným systémom MS-DOS.
  
3, Úplne automatické vyhodnotenie preteku

Ak je program spustený po ukončení preteku, alebo od posledného preteku nebol zalogovaný iný pretek – program automaticky detektne posledný .ALL súbor s pretekom OMAC.
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Po stlačení tlačítka Enter je pretek vyhodnotený a na obrazovke su zobrazené údaje o prídavných bodoch, násobičoch a celkové vyhodnotenie preteku.


[image: image2.png]Pridavne hody:

OK2PTS, OKLEU, OM?AT, OKIKC, OK2BGA, OKLIF, OK2SAR, OM3KXX, OMZAG, OKZPRM,
OK2BTK. OKSMM. OK2UQ. OMGAL. OM3PA. OK1KZ, OMSLR, OM7SR, Oi1JUS. 'OMZAMP,
OK2LF, "OKiMIZ. OKiDDP. OK2BBR. OM2RL, OMSRA. OM3CDN, OKZBFN. OKiDaM, oMicaz,
OKiFCJ, OK2BBQ, OK{HD). OM4ANJ, OKIA?, OM7DR, OKIFL. OKiWEW, OK28Ji. OMSAA.
OKLAGU, OMBON, OMSLA, OK2SGY

K2BGA, OM3PA. OMSRA. OMBAA, OMBLA, OKLIA, OM7YA, OM3UA, OMBQA
M7ANE. OK2ZKB, OM7AB

KIHEA, OKSZA, OM6CH. OK2UH
© OKZBME, OKZBPI. OKZHI. OMLII

KIFCI. OMAANJ. OK1MJ

K2BTK, OM3TGK, OM3EK, OM3KMK, OKLFEK, OKZKFK. OK2UYK

MEAL, OM2RL, OKLKHL. OKLHL

KZPIA, OKZPRM, OKSM. OKLDAM, OM3CM, OKSIM, OM3SEM, OMZKUM

M3TPN. OM3CDN, OK2BFN. OMBON

K1JPO. OMSHO

KiTBP, OM7AMP, OKIDDP, OKiDQP, OMSBP, OK2BKP, OMSKP

M300, "0K20Q, OK2BBQ. OK2BQ. OF3DQ

K2SAR, OMSLR, OMPSR. OK2BER, OKIZOR, OM3WOR

A
B
c
D
E
F
G
H
1
g
k
L
M
N
o
P
Q
R
H
1
u
u
W
H
¥
z

Znacka: OMGKY
Mesiac a rok: 04/2007
Kategoria: 1. QRO/CH+SSB
Pocet QSO CU/SSB: 63,95
Pocet bodou CU/SSB: 63,95
Pocet pridavnych bodov: 44
Pocet nasobicou: 26
Chybajuce nasohice:
Uysledok: 5252

Uygenerovane hlasenie je ulozene v subore OMAC_hlas.htm
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Program automaticky priradí kategóriu podľa toho, či sú v logu iba CW, iba SSB, alebo CW a aj SSB spojenia. O tom, či je priradená kategória v rozsahu 1.-3., alebo 4.-6. rozhoduje nastavenie Power (QRO/QRP).

Power je vyhodnocovaný podľa nasledujich priorít:

1, Zadanie QRO, alebo QRP z prikazoveho riadku (najvyššia priorita)
    (ak prikazový riadok neobsahuje parameter QRO, alebo QRP - Power sa priradí podľa nižšej priority)

2, Nastavenie QRO, alebo QRP v konfiguračnom subore SD-OMAC.INI

  (ak INI subor neexistuje, alebo neobsahuje QRO, alebo QRP - Power sa priradí podľa najnižšej priority.

3, Defaultná hodnota Power je QRO

4, Vyhodnotenie staršieho preteku

V prípade ak bol od posledného OMAC preteku zalogovaný iný pretek napr. A160m CW, program by určil automaticky ako súbor s posledným pretekom .ALL súbor s A160m CW.
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To, že má program vyhodnotiť pretek z iného súboru mu dáme vedieť cez príkazový riadok.


[image: image4.png]Microsoft Vindous 2000 [erze 5.00.21951 B

<C> Copyright 1985-2080 Microsoft Corp. n
ID:\HAM_SUNSD>sd-omac .exe OMACE407.ALL
* SD-0MAC *
* Uyhodnotenie preteku OHAC = $D logu .ALL *
* <e> 2807 Rado OMGKH *
* verzia 1.0 *
: OMACB487.ALL Power: QRO

Subo:

Pre pokracovanie programu stlac Enter




5, Zadanie názvu súboru a Power z príkazového riadku
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6,  Konfigurácia súboru SD-OMAC.INI

Defaultná hodnota nastavená v INI súbore je QRO. Stačí ju zmeniť na QRP a program pri vyhodnocovaní bude automaticky priraďovať kategóriu z QRP rozsahu 4. až 6.

[image: image7.png]=lo/x|

Bl Edt Formet ew Help

[Power :QRP // Pre QRP Kategorie prepls QRO Na GRP =
pocet 141





7, Odoslanie hlásenia cez internet
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Ak nemáte počítač pripojený na internet, eventuálne chcete poslať hlásenie neskôr treba stlačiť písmeno N (potom Enter). Hlásenie je uložené v súbore OMAC_hlas.htm. Neskôr, keď bude počítač pripojený na internet stačí kliknúť na uvedený súbor.
  
Ak je váš počítač pripojený na internet stačí stlačiť písmeno A (potom Enter) a
vo vašom prehliadači webstránok (napr. Internet Explorer, Firefox,…) sa otvorí HTML stránka OMAC_hlas.htm.
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Znatlca: [OMBKW
Etapa: 042007

—Kategéria: | ORO/CW+SSE x|
Potet QSO CW: B
Potet bodov CW: [
Potet QSO SSB: s
Poet bodov SSB: s
Pridavné body za CW+SSB QSO:[4
Poket nésobitov (max 26) e
Chybajice nasobite:  —
Etapovy vysledok: sz

ODOSLAT HLASENIE SD-OMAC ver. 1.0




  
Kategória je prednastavená podľa Power a počtu CW a SSB spojení. V tomto formulári si však prípadne môžete vybrať aj inú kategóriu.
Pre odoslanie hlásenia cez internet stačí kliknúť na tlačítko ODOSLAŤ HLÁSENIE.


[image: image10.png]OMA

fox

Soubor Upravy Zobrazt refk 2 stroje_ Napoysda

G- - & ) ) [ piieznet oncieefomacindex pheide=confimscuoaddentry =] © e [IC

L Hottail | | Upravit odkazy | | Windows Media | | Windows

(cas: 08:14:02, 14.04.2007)
Vec: Hlasenie z OMAC zavodu

Etapa: 04.2007
Znatka: OMEEW

Kategéria: QROICW+SSB

Potet hodov CW: 63

Potet bodov SSB: 95

Pridavné hody za CW+SSB QSO: 44
Potet nasobitov: 26

Nespravené pismena:

Vysledok: 202 x 26 =5252b

Cestnd prehidsenie: Prehlasujem na svoju cest, J som dodrial siitané a povolovacie podmisnky. Rezhodnutie vyhodnocovatel povazujem za koneins.
14.04.2007
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Po súhlase s textom hlásenia a odoslaní bude výsledok zaradený do priebežného poradia.

Návrhy na vylepšenie SD-OMAC posielajte na om6kw@centrum.cz.

História:

Ver. 1.3 - opravená chyba v súbore hlásenia OMAC_hlas.htm (TNX OM3BA)
Ver. 1.2 - opravená chyba výpočtu prídavných bodov (správne = 0) pre kategórie QRO/CW  a QRP/CW, ktorá nastávala za špec. okolností.

Ver. 1.1 - násobič je aj posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou.
Ver. 1.0 - 14.4.2007
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